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SAÇLI BEZ KÖRÜKLER

X-Y Siperler için soru formu

Şirket adı..................................................................................................................

İrtibat kişisi:...........................................................................................................

Telefon:................................................ E-mail:......................................................

Miktar:.......................................................................................................................

Yıllık talep:..............................................................................................................

Tarih: .........................................................................................................................

Notlar: ......................................................................................................................

Dış yapı:
Evet   ❏   	 Hayir  ❏   

Mevcut dış boyut:
AB..............................................mm  / AH..............................................mm

Mevcut kalınlık (SP):.........................................................................mm

Körük tipi: 
Sac panelli  ❏                Sac panelsiz  ❏           Yüksek sıcaklık  ❏  

X ekseni:
X1 - Lmax (Açık boy veya Strok)......................................................mm

X1 - Lmin (Kapalı boy).........................................................................mm

X2 - Lmax (Açık boy veya Strok)......................................................mm

X2 - Lmin (Kapalı boy)........................................................................mm

X-AB genişlik..........................................................................................mm

Y ekseni:
Y1 - Lmax (Açık boy veya Strok).....................................................mm

Y1 - Lmin (Kapalı boy)........................................................................mm

Y2 - Lmax (Açık boy veya Strok).....................................................mm

Y2 - Lmin (Kapalı boy)........................................................................mm

Sıyırıcı:
Evet   ❏   	 Hayir  ❏   

Maks. Hiz: .........................................................................................m/dk.

Maks. Hizlanma:.....................................................................................g
Talaş tipi:........................................................................................................
.............................................................................................................................

Korumanın maruz kalacağı sıvılar:....................................................
.............................................................................................................................

Kullanım saatleri:.....................................................................................h

✱ Müşterinin tasarımında mandren açıklığı

X1 - Lmin X - ABUygulama örnekleri
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Sıyırıcılı veya 
sıyırıcısız

NOT: Size teklif sunabilmemiz için en azından              ile işaretli veri alanları veya tabloları doldurulmalıdır. 

Lütfen info@pei.eu adresine e-posta gönderiniz veya +39 051 6464840 numaralı telefona bir faks gönderiniz. 


