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ТРУБЧАТЫЕ ГОФРОЗАЩИТЫ

w w w. p e i p ro te c t i ve cove r s. ru

	 Температура материала, который 
   	 будет попадать на гофрозащитy:

	 ................................................................................. °C

	 Рабочее положение:

   	❏ Горизонтальное        ❏ Вертикальное  

	 Защищаемый орган:

	 ❏	Шток или вал:
		  Диаметр........................................................мм
	 ❏	Винт:
		  Диаметр........................................................мм
		  Складка.........................................................мм
	 ❏	Винт шариковинтовой пары:
		  Диаметр........................................................мм
		  Складка.........................................................мм
		  Макс. частота вращения..............................
	 ❏	С продольным разъединением

	 ❏	Другой..................................................................
		  .................................................................................
		  .................................................................................
		  .................................................................................
		  .................................................................................
		  .................................................................................

Тип гофрозащиты

Опросный лист по трубчатым гофрозащитaм

Внутр. Ø вых. патрубка 

Внутр. Ø 
фланца

Внутр. Ø 
гофрозащиты

Ø по центрам отв.

Нар. Ø фланца

Ø отв.
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Нар. Ø гофрозащиты
Хо

д
P.C

. Направляющая втулка 

❏    A

	 Материал, который будет попадать  
	 на гофрозащитy:

	 .....................................................................................

	 .....................................................................................

	 .....................................................................................

	 .....................................................................................

	 .....................................................................................

Виды оборудования, в котором могут 
использоваться ТРУБЧАТЫЕ ГОФРОЗАЩИТЫ:

❏	Оборудование для обработки МЕТАЛЛА
❏	Оборудование для обработки МРАМОРА
❏	Оборудование для производства 
	 ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
❏	Оборудование для производства БУМАГИ
❏	Оборудование для производства ТЕКСТИЛЯ
❏	Оборудование для производства СТЕКЛА
❏	Оборудование для производства ПИЩЕВЫХ 	
	 ПРОДУКТОВ
❏	Оборудование для производства ЛЕКАРСТВ
❏	Оборудование для переработки  
	 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
❏	Оборудование для обработки КОЖИ
❏	Оборудование для обработки ГЛИНЫ
❏	Оборудование для обработки ДРЕВЕСИНЫ

❏	Другое...............................................................................

Имя клиента....................................................................................................................................................................
Тел:........................................................................................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................................................................................
Кол-во..................................................................................................................................................................................
Годовая потребность.................................................................................................................................................
Дата.......................................................................................................................................................................................
Примечания....................................................................................................................................................................

	 Жидкости, которые могут попадать  
	 на гофрозащитy:

	 ......................................................................................

	 ......................................................................................

	 ......................................................................................

	 ......................................................................................

	 ......................................................................................

	 ❏       	Прошитая

	 ❏     	 Термоформованная

	 ❏       Термосварная

❏    B

❏    C

ПРИМЕЧАНИЕ: Секции листа, помеченные восклицательным знаком                являются минимально необходимыми для подготовки 
предложения. Заполните лист и отправьте его по электронной почтеinfo@peiprotectivecovers.ru или факсу +39 051 6464840


