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WAVE SKY

w w w. p e i p ro te c t i ve cove r s. ru

✔ МАКС. СКОРОСТЬ: 90 м/мин . 

✔ МАКС. УСКОРЕНИЕ: 1g

✔ МАКС. ШИРИНА МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ: 8 .000 мм

✔ МАКС. ХОД: 25 .000 мм

✔ СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА СКЛАДКИ: 200 / 250 / 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  WAVE SKY препятствует выходу паров, дыма, пыли и стружки из зоны обработки 
заготовки . Благодаря использованию WAVE SKY уменьшаются требования к 
мощности вытяжной вентиляции на предприятиях по переработке углеволокна, 
композитов и с большим выделением паров СОЖ . Используемая специальная 
полупрозрачная ткань пропускает наружный свет в рабочую зону . 

  Модификация с приводом обеспечивает быстрое открытие и закрытие 
потолочной защиты .

•  ПОЛОТНО: Обладает превосходной стойкостью к нефтепродуктам, маслам 
и сильноабразивным материалам . Текстильная основа представляет 
собой специальную ткань с повышенной поперечной жесткостью и 
превосходным внешним видом . Обычно данная защитa используется для 
оборудования, создающего большое количество стружки . ПРОЗРАЧНОЕ и 
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ.

WAVE SKY Складчатые потолочные гофрозащиты для защиты фрезерных центров и 
станков с подвижной траверсой сверху

(Подана заявка на получение патента)

 ПРИВОД

 SMART DRIVE привод новой конструкции для ограждений 

WaveSky . Благодаря экструдированным алюминиевым 

профилям имеет оптимальное соотношение веса и прочности .

Специальная ткань 
с повышенной 
жесткостью

Ролик со 
встроенным 
подшипником

Несущая модульная 
конструкция из 
алюминия

Накладки, 
закрывающие 
направляющие
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WAVE COVER

w w w. p e i p ro te c t i ve cove r s. ru

•  Кожух P.E.I. позволяет полностью закрывать станки и центры 

с осью Z ниже 2 метров, оставляя при этом свободный доступ 

внутрь оператору без необходимости открытия кожуха . 

 Wave Cover применён модульный подход, как и в моделях Wave 
Sky, но используется «складная крыша», обеспечивающая 

укрытие более широких машин и допускающая установку 

направляющих на любой высоте (даже внизу) .

 Для получения дополнительной информации просьба 

обращаться в компанию P.E.I. 

WAVE COVER Верхняя защита для станков и центров с осью Z ниже 2 метров

(Подана заявка на получение патента)
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WAVE SKY LIGHT

w w w. p e i p ro te c t i ve cove r s. ru

✔ МАКС. СКОРОСТЬ: 60 м/мин . 

✔ МАКС. УСКОРЕНИЕ: 1g

✔ МАКС. ШИРИНА МЕЖДУ

 НАПРАВЛЯЮЩИМИ: 

 2 .000 мм

✔ МАКС. ХОД: 8 .000 мм

✔ СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА СКЛАДКИ: 

 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WAVE SKY LIGHT 
Складчатые потолочные гофрозащиты для защиты верхней части станка

•  WAVE SKY LIGHT является разновидностью Wave Sky, предназначенной для приложений, требующих покрытия 

больших пролетов при малых габаритах . По прочности и сроку службы данные защиты аналогичны модели Wave 

Sky . Прозрачный материал, из которого они сделаны, идеально подходит для использования с самым различным 

оборудованием .

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: для ванн химической обработки
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WAVE SKY LIGHT

w w w. p e i p ro te c t i ve cove r s. ru

Наружная 

сторона

Текстильная 

основа

Внутренняя 

сторона То
лщ

ин
а

Кратковременный 

контакт °C

Длительный 

контакт °C

Описание материалов

Обладает превосходной стойкостью к нефтепродуктам, маслам и сильноабразивным материалам. 
Текстильная основа представляет собой специальную ткань с повышенной поперечной 
жесткостью и превосходным внешним видом. Обычно данная защитa используется для 
оборудования, создающего большое количество стружки. ПРОЗРАЧНЫЙ и АНТИСТАТИЧЕСКИЙ.

 TEMAT154 Полиуретан Полиэфир Полиуретан 0,9 +130 -30 +90

Термостойкость

Код Основные показатели стойкости

Principali caratteristiche di resistenza

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Термостойкость

Основные показатели стойкости

CERAMIX обладает превосходной стойкостью к абразивному износу, порезам, маслам и высоким 
температурам. Текстильная основа представляет собой двухслойное полотно с повышенной 
поперечной жесткостью и превосходным внешним видом. В защитax WAVE-SKY CERAMIX 
используется только на складках полотна в рабочей зоне в приложениях, связанных с 
высокоскоростным удалением большого количества горячей и острой АЛЮМИНИЕВОЙ стружки 
в сухой рабочей среде. АНТИСТАТИЧЕСКИЙ и САМОЗАТУХАЮЩИЙ.

CERAMIX LIGHT обладает превосходной стойкостью к абразивному износу, порезам, маслам и 
высоким температурам. Текстильная основа представляет собой АНТИСТАТИЧЕСКУЮ ткань с 
повышенной поперечной жесткостью и превосходным внешним видом. CERAMIX LIGHT 
предназначен для приложений, связанных с высокоскоростным удалением стружки в сухой и 
влажной рабочей среде. ОБЛАДАЕТ САМОЗАТУХАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ.

** Ceramic Polymer Technology (Керамико-полимерная технология)

 TEMAT180 CPT** Полиэфир - 1,6 +1200 

 TEMAT181 CPT** Полиэфир - 0,9 +1200 

Код

Описание материалов

То
лщ

ин
а

Наружная 

сторона

Текстильная 

основа

Внутренняя 

сторона

Кратковременный 

контакт °C

Длительный 

контакт °C

Перемещение с помощью 

ползунов

WAVE SKY LIGHT 
Складчатые потолочные гофрозащиты для защиты верхней части станка

Накладки, закрывающие направляющие

Конструктивные элементы из 

алюминия

Модульные и 

регулируемые

Полотно из прозрачного 

материала с двойным утком 

 TEMAT 154 

-30 +90

-30 +90


