FUELLES PLANOS

FUELLES TERMOSOLDADOS PARA MESAS ELEVADORAS

Las mesas elevadoras son muy utilizadas en el campo
industrial y logistico, pero también se utilizan como bases
para equipos médicos y alld en donde sea necesario mover
materiales.

La zona bajo la mesa estd expuesta al polvo, la suciedad y
otros objetos extrafios y, por lo tanto, debe protegerse.

El fuelle también actia como proteccidén de seguridad,
minimizando el riesgo de lesiones a los operarios.

Sistemas para la fijacion de los fuelles para plataforma elevadora
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Solucién mediante
fijacién rapida tipo VELCRO.
Esta solucién ofrece las
Solucién con brida de Solucién con brida de ventajas siguientes: Collar interno a las Collar externo a las
acero, aluminio o de PVC acero, aluminio o de PVC - Montaje y desmontaje del dimensiones del fuelle. dimensiones del fuelle.
Forma y agujereado segun Formay agujereado segun fuelle Apropiado para fijacién Apropiado para fijacion
el disefio del cliente. el disefio del cliente. - Coste reducido con tornillos. con tornillos.

\
QU'CK BOX BELLOWS (Patente solicitada) @

Fuelle para mesas elevadoras: se suministran
desmontados para facilitar asi el montaje
directamente en el destino.

QUICK BOX BELLOW se suministra en partes separadas que
solo precisan ser ensambladas mediante simples fijaciones
mecanicas - sin el uso de ninguna herramienta - y luego
fijadas a la mesa.

Su embalaje superreducido permite un ahorro considerable
en costes de transporte y espacio de almacén.

Esta disponible en colores: negro y amarillo.

Fabricado segun plano del cliente:

a - b - x=Dimensiones bajo plano

* = Espacio interno a considerar
en la fase de disefio

Lo invitamos a rellenar el cuestionario disponible en nuestro sitio web, recibira una oferta especifica de
fuelles para mesas elevadoras

clique aqui
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Estd prohibida la reproduccién de esta pdgina. La sociedad P.E.I. srl se reserva el derecho de modificar las informaciones, los disefios y las dimensiones sin preaviso.


https://www.pei.it/wp-content/uploads/2021/07/Qe-ES-Fuelles_Mesas_Elevadoras_2023.pdf
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(Patente solicitada)

QUICK BOX BELLOWS

Secuencia de montaje:
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video detallado disponible en &) Youlube
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https://www.youtube.com/watch?v=FSebrDSDBhk&t=1s



